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SECTION E-E 
SCALE 1 : 20

Putkipilarimasto PM36

Antenniryhmille ja laitteille maston huipusta alaspäin 18 metrinen ristikkorakenne.

SFS-nousukisko koko maston mitalle.
Kiipeilyesteenä askelmaton nousukisko(3m) tai kiipeilyestelevy maston tyvellä.

- Maston luotettavuusluokka  2
- Perustuulennopeus  21 m/s, käyttötilassa 16,8 m/s
- Jääluokka tapauskohtaisesti R1-R3
- Mastorakenteen lujuuslaskelmissa käytetty Eurocode 3 (EN1993-3-1NA)
- Toteutusluokka EXC2 (1090-2). Suunniteltu käyttöikä 50 vuotta.

Rakennetiedot:    Mastorunko pyöreä putkipalkki 813 x 8 - 610 x 10 S355
      Maston huipun ristikon leveys: 600 mm K/K, Poikkileikkaus: Neliö.
      Ristikon paarteet pyöreä putkipalkki 60,3 x 8, 5 ja 3,0mm S355.

Diagonaalit (huippuristikko): pyöröteräs d=20mm S355J2.
Vaakasiteet ja tikas: pyöröteräs 16mm S335J2.

Kokoonpano:        Hitsattuja elementtejä, jotka kasataan yhteen pulttiliitoksin asennuspaikalla.
Pultit: Kuusioruuvi M20 ja 27 DIN7990, lujuusluokka 8.8. Momentti 280 ja 420Nm.
Pintakäsittely:       Kuumasinkitys SFS-EN ISO 1461A mukaan

Maalaus kaksikomponentti-uretaanimaalilla RAL-värein(tarvittaessa).

DETAIL B
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DETAIL H
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Osa
Item

Nimitys
Description

Piir. no.
Dwg no.

Mitat
Dimensions

Massa
Mass QTY

12 Kiipeilyeste 102165 L= 20.1 1
11 Turvakisko 100339 L=6000 28.0 3
10 Askelmatikas TBA I 103260 L=3000 16.6 5
9 Askelmatikas_irtoaskelma TBA I 103265 L=3000 16.6 1
8 Bolt+Washer+Nut M20x70 0.36 8
7 M27Pult+Alusl+Mut M27x100 0.88 16
6 M27Pult+Alusl+Mut M27x140 0.98 24
5 Mastoristikko 103041 D60,300x3,200 L=6000 241.0 1
4 Mastorunko K600_4 103087 D60,300x5 L=6000 320.5 1
3 Mastoristikko K600 103039 D60,300x8,800 L=6000 448.5 1
2 Mastorunko 103049 D610x10 L=12025 1945.0 1
1 Mastorunko 104349 D813x8 L=6050 1190.8 1
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