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Asuinrakennusten korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Yleinen pysékointialue.

3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinté kohdistuu.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Merkint& osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta
saadaan kayttaa liike- ja toimistotiloja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa autotalli/-katos/varastorakennuksen.
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Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkint& osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden &éneneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintaan 00 dB (A).

Istutettava alueen osa.

Sailytettavéa/istutettava puurivi

Aita. Merkint&, joka osoittaa rakennettavan umpinaisen puuaidan sijainnin.
Suluissa oleva luku osoittaa aidan korkeuden senttimetreissa.

Katu.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Suojeltava rakennus.

Paikallisesti merkittava kulttuurihistoriallinen rakennus. Rakennusta ei saa purkaa.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostoiden tulee olla sellaisia, etta
rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittava
luonne sailyy.

Kaupunki- tai kylakuvallisesti tarke& alue tai alueen osa.

YLEISMAARAYKSET

Savonkadun varrella rakennusten paaasiallinen julkisivumateriaali tulee olla kivi,
tiili tai rappauspinta. Sauman vari tulee sovittaa samaan savyyn kuin Kkivi- ja
tiilipinta.

Sk - alueella kaupunkikuvaan tulee kiinnittaa eritystéd huomiota uudis- ja
korjausrakentamisen osalta. Rakennuksen ulkonakoon ja ymparistoon
vaikuttavat muutokset tulee sopeuttaa osaksi olevaa katundkymaa ja maisemaa.

Uudisrakennusten julkisivumateriaalin tulee olla lautaverhous, rappaus tai
puhtaaksi muurattu punatiili, jossa sauman véri vastaa tiilen varia.
Julkisivupinnan savy ei saa olla musta tai hyvin tumma.

Uudisrakennusten ulkoseinien seké ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla
sellaisia, etta valtioneuvoston p&atoksen n:0 993/1992 mukaiset sisdmelutason
ohjearvot tayttyvat. Olemassa olevat seiné- ja ikkunarakenteet on lupa kunnostaa
meluntorjuntaa koskevista maarayksista huolimatta.

A-ja AL- korttelialueelle saa rakentaa yhteisdllisen asumisen ja palveluasumisen
tiloja

Autokatoksissa ja -talleissa julkisivun tulee soveltua paarakennuksen variin.
Jatekatokset voivat olla puu- tai kivirakenteisia ja niiden varityksen tulee soveltua
paarakennuksen variin. Talousrakennusten enimmaisrunkosyvyys on 7 m ja
kerrosluku I.

Olemassa olevat rakennukset on lupa kunnostaa ja laajentaa pienimuotoisesti
kaavamerkinndista huolimatta.

LP -alueen lapi saa jarjestaéa tarvittavat kulkuyhteydet.
Pihoille tulee istuttaa rakennusmassoja pehmentavaé puustoa ja pensaita.
Asemakaava-alueella tulee pitaytya olemassa olevissa maanpinnan koroissa.

Perustellusti voidaan tontin maanpintaa pengertaa korkeintaan 0,7 m katua
vastaan.

AUTOPAIKKOJA KOSKEVAT MAARAYKSET

TONTTIJAKO

AL- ja A- Kkorttelialueella autopaikkoja tulee toteuttaa seuraavasti:

Asuin-, liike- ja toimistorakentamisen osalta 1 ap / 100 k-m2, suojeltavien
rakennusten (sr) osalta 1 ap / 150 k-m2.

Yhteisollisen asumisen asumisyksikoiden, palveluasumisen ja valtion tukeman 40
vuoden korkotukimallilla toteutetun vuokra-asuntokohteen osalta 1 ap / 200 k-m2.

Alueella noudatetaan olemassa olevaa tonttijakoa / laaditaan uusi erillinen
tonttijako.

ISALMI

140 384

Seurahuone ja Styf

Asemakaavan muutos, joka koskee lisalmen kaupungin 1. kaupunginosan korttelia 48

seka liikenne- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu lisalmen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 48

seka liikenne- ja katualuetta.

Luonnos 4.9.2025

Kasittelyvaiheet ja paivamaarat:
liImoitus vireilletulosta 15.02.2024
OAS nahtavilla alkaa 02.09.2024
OAS nahtavilla paattyy 27.09.2024
Tekninen lautakunta 10.09.2025
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